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Solide et fiable

ROBOMAT
Installation industrielle de nettoyage de pièces 
en milieu lessiviel

https://pero.ag


ROBOMAT SOLIDE ET FIABLE 
Les modèles de la série ROBOMAT sont conçus pour le nettoyage d’une production diversi-
fiée, que les pièces soient peu grasses ou au contraire très polluées.

Des pièces et composants de géométries différentes peuvent être positionnés dans la chambre 
de travail de cette machine robuste. Ils sont nettoyés par aspersion et cela en toute fiabilité.

Les installations de type ROBOMAT effectuent un nettoyage optimal en milieu aqueux, que la 
plage de pH soit faiblement acide, neutre ou alcaline. Le modèle à deux bains est conçu pour 
répondre aux exigences de qualité les plus strictes. Il convient particulièrement au nettoyage 
de surfaces avant mise en peinture, aux opérations de maintenance ainsi que pour le nettoya-
ge, la phosphatation et le rinçage.

UNE ZONE DE TRAVAIL FLEXIBLE ET DIVERSES SOLUTIONS DE CHARGEMENT POSSIBLES

Grille de support Tiroir Servante

Machine Robomat à 2 bains 2U 3U 7LU 8U 9U 10U

Largeur utile m 1,5 2,1 1,6 2,1 3,0 4,2

Profondeur utile m 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

Hauteur utile avec grille de support m 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9

Hauteur utile avec tiroir m 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8

Hauteur utile avec servante m 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8

Hauteur de chargement avec grille de support m 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Hauteur de chargement avec tiroir m 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

Hauteur de chargement avec servante m 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

Poids de chargement (max.) avec grille de support t 1,0 - 3,0 1,0 - 3,0 1,0 - 3,0 1,0 - 3,0 1,0 - 4,0 1,0 - 6,0

Poids de chargement (max.) avec tiroir t 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Poids de chargement (max.) avec servante t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Puissance d‘aspersion (3 bars) l/min 950 950 950 1 000 1 500 1 900
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Supports spécifiques à une utilisation

Un système d’aspersion efficace

Nettoyage intermédiaire pour la réparation de 
moteurs

PUISSANCE

En chauffage 
électrique 

En chauffage électrique env. 45,0 – 94,0 kW

En chauffage externe env. 9,0 – 13,0 kW

Puissance
de chauffe

Bain de lavage env. 18,0 – 45,0 kW

Bain de rinçage env. 18,0 – 36,0 kW

Temps de chauffe de 
l’installation env. 120 min 

Niveau sonore < env. 72 – 80 dB ( A ), selon la taille

OPTIONS

Tiroir manuel ou automatique, servante, déshuileur, etc.
*La profondeur de l'installation comprend une armoire électrique à l'arrière de 
la machine. Toutes les données (page 2+3) sont des valeurs approximatives et 
peuvent varier en fonction des options retenues - sous réserve de modifications

MILIEU DE NETTOYAGE

Une solution lessivielle pour milieu acide, neutre ou alcalin

DÉTAILS DE L'INSTALLATIONS

Poids de charge, max. 1,0 – 6,0 t 

RENDEMENT

Selon le process choisi Jusqu’à 10 paniers / h
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Dimensions extérieures de l‘installation

DONNÉES TECHNIQUES – ROBOMAT

•	 Une dynamique de nettoyage exceptionnelle assurée par l’action de 
puissants jets d’aspersion

•	 Résistances électriques ou registre de chauffe via eau et vapeur ex-
ternes (en option) pour les bains

•	 Séchage naturel par chaleur résiduelle des pièces

•	 Stabilité de la température et durabilité des bains grâce à leurs 
volumes importants

•	 Introduction manuelle des pièces possible ou à l’aide d’une servante / 
chariot élévateur par l’avant ou par le haut via un pont roulant.

•	 Positionnement optimal des pièces grâce à des supports, palettes et 
dispositifs spécifiques

EFFICACE & ÉCONOMIQUE

Notre système d’aspersion, efficace et éprouvé, est composé de plusieurs 
buses spécifiques, afin d’atteindre l’intégralité de la pièce. Le produit 
de nettoyage agit directement sur la surface et nettoie interstices, trous 
borgnes et cavités avec facilité.

Dimensions : 2U 3U 7LU 8U 9U 10U

Hauteur 3,0 m 3,0 m 2,9 m 2,9 m 2,9 m 2,9 m

Largeur 4,5 m 5,1 m 4,6 m 5,1 m 7,0 m 8,1 m

Profondeur 1,8 m 1,8 m 2,0 m 2,0 m 3,5 m* 3,5 m*

Volume du bain : 2U 3U 7LU 8U 9U 10U

Réservoir du 
bain de lavage 650 l 770 l 890 l 1 040 l 1 300 l 1 700 l

Réservoir du 
bain de rinçage 700 l 830 l 950 l 1 110 l 1 370 l 1 800 l



PROFITER DU SAVOIR-FAIRE PERO

• Tests de nettoyage gratuits avec vos pièces, 
documentation comprise

• Evaluation et analyse de propreté dans notre 
laboratoire selon la norme VDA 19

ATTEINDRE MÉTHODOLOGIQUEMENT L'OBJECTIF

Dans notre centre de compétence à Königsbrunn, nous trouvons pour 
vous un procédé de nettoyage optimal et adapté à vos besoins.

Plus de 15 machines de démonstration en milieu solvant et lessiviel sont disponibles 
sur une surface de plus de 1 000 m². En e� ectuant des essais avec vos pièces, nous 

développons le process de nettoyage adapté à votre besoin.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet avant toute décision 
d’achat a� n d’obtenir la propreté technique souhaitée en toute sérénité.

UN PARTENAIRE FIABLE À VOS CÔTÉS

Fiable et rassurant
Une fabrication de pointe et service de pièces 
détachées

Consultez-nous dès maintenant :
fr.pero.ag/contact-a-pero/

Qualité Made in Germany
80 % de la production en Allemagne

SAV et distribution à l'échelle mondiale
Un réseau mondial de partenaires certi� és

Hunnenstraße 18 
D-86343 Königsbrunn
+49 8231 6011-0

pero.info@pero.ag
fr.pero.ag
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